Eine Seite ist schon fast fertig

BAUARBEITEN Bei Kosten werden die Briickenteile zusammengefiigt. An jedem Unterzug mit 80
Zentimetern Durchmesser schweif3ten die Arbeiter rund 40 Stunden lang.
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Kosten - ,,40 Stunden haben wir
an dem grofien Rohr gearbei-
tet®, sagt Jirgen Porosalla, und
zeigt auf die rund zehn Zentime-
ter breite Schweifinaht. Die Ar-
beiten an der Briicke bei Kosten
gehen in eine wichtige Phase:
Momentan wichst aus dem Mit-
telstiick sowie den jeweils zwei
Bogen an den Seitenteilen die
Stahlkonstruktion mit rund 100
Metern Spannweite zusammen.

Planen schiitzen vor dem Wind

Mit Planen haben die Bauarbei-
ter jene Stellen abgedeckt, wo
die Rohre mit bis zu 80 Zentime-
tern Durchmesser aneinander-
stoflien. Das dient nicht nur da-
zu, um die Minner dort oben in
30 Meter Hohe vor Regen zu
schiitzen. Das Team aus vier
Schweiflern achtet auch darauf,
seinen Arbeitsplatz winddicht
zu halten. Wird das Schutzgas
weggeblasen, wird die Schweif3-
verbindung nicht sauber.

Am Montag vergangener Wo-
che begannen die Arbeiten, in-
zwischen sind bis auf ein Rohr
alle Stiicke auf der Seite Rich-
tung Weingarten aneinanderge-
setzt worden. Demnéchst geht es
auf der Kostener Seite weiter.
Noch etwa 14 Tage wird die Ak-
tion dauern. Jede Naht am Bau-

werk wird genau von Spezialis-
ten geprift. Zum Einsatz
kommt ein so genannter Massiv-
draht, der besonders fest ist,
aber dafiir keine Flussmittel ent-
hilt. Im Anschluss daran kann
begonnen werden, die Fertigbe-
tonteile fiir die Fahrbahn mit ei-
nem speziellen Schalwagen zu
montieren.

Die vier Schweifler wurden
besonders auf ihre Aufgabe vor-
bereitet. Bevor sie in Kosten an
die Arbeit gingen, legten sie

Jurgen Porosalla schweifdt an ei-
nem Rohrstiick.

noch einmal eine Priifung ab.
Die Bau der Briicke hatte sich
um iiber zwei Jahre verzogert,
weil sich die Experten nicht ei-
nig waren, in welcher Art und
Weise die Schweifiverbindungen
der Briickenrohre ausgefiihrt
werden sollen. Es gibt fiir die
Briicke in Kosten in Deutsch-
land kein Vorbild. Deshalb wur-
den in Praxissimulationen im
Labor die Belastbarkeit kontrol-
liert. Erst danach gaben die Sta-
tiker griines Licht fiir den Bau.

Wenn im November die ersten
Fahrzeuge iber die 2,2 Millio-
nen Euro teure Briicke rollen,
lduft unten auf der Autobahn
schon seit zwei Monaten der
Verkehr. .

Der rund 12,5 Kilometer lan-
ge Abschnitt zwischen Ebers-
dorf bei Coburg und Lichtenfels
soll bereits im September freige-
ben werden. Dann ist die Auto-
bahn A 73 zwischen Nordbayern
und Thiiringen durchgéingig be-
fahrbar.

Die Stellen, an denen die Teile der Briicke zusammengefiigt werden,

werden mit Planen geschutzt.
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