HERZOGENAU-
RACH - Auf der Klir-
anlagen-Baustelle wird
schon im zweiten Win-
ter durchgebaut. Bern-
hard Klauer vom Niirn-
berger  Ingenieurbiiro
Gauff hat die ¢rtliche Bauleitung und
deshalb gar nichts gegen die unwinter-
lichen Wetterbedingungen.

So kann die Anlage vermutlich
genau nach Zeitplan im kommenden
Herbst mit einer Reinigungsleistung
von nicht mehr 45000 sondern 65000
Einwohnergleichwerten neu gestartet
werden. Wie Gerhard Merkel, als
Bauamtschef Vertreter des Bauherrn,
der Stadt Herzogenaurach, ebenfalls
nicht unerfreut mitteilt, wird die

Das Belebungsbecken ist zurzeit in der Tat der belebteste Teil der GroBbaustelle (linkes Bild). Recht

»Erweiterung und Ertichtigung®
auch finanziell im Rahmen bleiben.
10,6 Millionen Euro soll das Ganze
kosten.

Dafiir werden bis Herbst 25000
Kubikmeter Erde gebaggert sein,
5000 Kubikmeter Stahl verbaut und
500 Meter Betonrohre verlegt. Zurzeit
wird bei Neuses gerade die ,Biologie“
vergrofert. Das Belebungsbecken, in
dem sich Bakterien der Hinterlassen-
schaften der Herzogenauracher anneh-
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men, wird zwei Reinigungs-,,Straen
bekommen, mit doppelter und véllig
neuer Technik. Dazu ist eine Hilfte
des Riesenbeckens leer, das Abwasser
wird provisorisch umgeleitet, bis der
Umbau mit neuen Sauerstoff spenden-
den Beliiftern, Rithrwerken und Edel-
stahlrohren fertig ist, danach geht es
in gleicher Weise an die andere
Beckenhilfte. Bis Ende Februar, rech-
net Bernhard Klauer, wird dieser
Abschnitt dauern. ’
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s Bauleiter Bernhard Klauer am fertig betonierten dritten Nachklarbecken.

Kliranlagenbau im Winter-Wettergliick

Milde Witterung l&sst die Bauleute durcharbeiten — Genau im Zeit- und im Kostenplan

Bereits fertig ist die kiinftige erste
Station der Anlage, das Storfall-Be-
cken. Es bietet quasi ein Zwischenla-
ger, in dem man bei Ausfall der Reini-
gung Abwasser zuriickhalten kann,
bis die Anlage wieder funktioniert.

Auch das Gebdude mit den Rechen,
die Grobes aus der Briihe fischen, ist
bereits vergrofBert, mithin die gesamte
Einlaufgruppe vollendet. Das Be-
triebsgebiude der Anlage wurde eben-
falls mit einem Anbau auf doppelte
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GroéBe gebracht. Derzeit
werden die Steueranla-
gen installiert. )

Fertig ist schlieBlich
auch schon das dritte
kreisrunde Nachklarbe-
cken am 6stlichen Ende
der Anlage, letzte Station des Abwas-
sers vor dem Vorfluter. Es muss noch
seinen Raumer bekommen. .

Das vorgeschaltete Trenn-Bau-
werk, so etwas wie die Weiche, die
das biologisch gereinigte Abwasser in
die drei Nachklarbecken verteilt, ist
auch betoniert, ebenso der begehbare
Kanal, durch den alle Leitungen vom
Belebungsbecken zur Sandfilter-An-
lage geflihrt werden. Letztere ist noch
dran. RAINER GROH



