Neue Briicke nimmt Formen an

BAUARBEITEN Das Bauwerk iiber den Main, das Burgkunstadt und Altenkunstadt verbinden soll, kommt ziigig voran. Jetzt
wurde der Uberbau errichtet. 600 Kubikmeter Beton mussten die Mischfahrzeuge heranschaffen.
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Burgkunstadt - Eine weitere
wichtige Etappe wurde beim
Neubau der Mainbriicke, die
kiinftig  Altenkunstadt und
Burgkunstadt wieder miteinan-
der verbinden wird, erreicht,
denn das Briickenbauwerk hat
seinen Uberbau erhalten.
Betonpumpen mit langen,
ausgefahrenen Schlaucharmen
und unzihlige Betonmischer, die
am Mittwoch die Baustelle des
Briickenbauwerkes am Main auf
der Staatsstrafie 2191 anfuhren,
weckten natiirlich grofies Inte-
resse bei der Bevolkerung. Die
neue Briicke erhielt ihren Uber-

~ bau. In das vorhandene Schalge-

riist, das auf méichtigen Stahltra-
ger ruhte, wurde rund 600 Ku-
bikmeter hochwertiger und gii-
teiiberwachter Beton gepumpt.

75 Mal fahren Betonmischer vor

Diese Aktion bedurfte des Ein-
satzes von sage und schreibe 75
Betonmischerfahrten. Und den-
noch, dies erkannten viele
Schaulustige, klappte bei der fe-
derfihrenden = Bauunterneh-
mung Raab alles logistisch ein-
wandfrei und mit der gewohnten
handwerklichen  Zuverlissig-
keit. Nur ein Arbeitstag war no-
tig und der gesamte Briicken-
korper mit dem noch leicht
feuchten Beton, der im Sonnen-
licht glanzte, zeigte schon seine
typische Form.

Kaum vorstellbar, dass in dem
vorbestimmten Zeitraum des
noch unter Spannung stehenden
grofien Betonelementes die Brii-
cke langsam vorgespannt wird
und dann die Entspannung er-
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Die Briickenform ist nach Aufbringung der Betondecke schon deutlich erkennbar.

folgt; dass sie also in etwa einer
Woche in der Lage sein wird,
sich selbst zu tragen.

Holz und Stahl werden entfernt

Danach werden die Holzscha-
lungen und das Stahlgerist ent-
fernt, die Briickendecke wird
kugelgestrahlt, erhalt eine Ver-
siegelung, es kann die Auftra-

gung von Schweifibahnen, einer
Gussasphalt- und Schutzschicht
erfolgen, sodass mogliche Belas-
tungen durch die Witterung und
den Straflenverkehr der neuen
Mainbriicke nichts mehr anha-
ben kdnnen.

Weitere Arbeiten im Zuge des
Neubaus sind dann die Gehstei-
ge sowie die Brickengelander.

Aufgrund des ziigigen Baufort-
schritts = der milde Winter hat
die Bauzeit beguinstigt — ist da-
von auszugehen, dass die neue
Mainbriicke im Juni dieses Jah-
res fertiggestellt ist, die dann,
wenn die straflenbaulichen
Mafinahmen im Umfeld der
Briicke und der Anschluss an die
Staatsstrafie 2191 abgeschlossen

8

o
a
.

TN - @y
BN b

RN A
v H

Foto: Dieter Radziej

sind, offiziell eingeweiht und da-
mit fir den Verkehr wieder ge-
offnet werden kann.

Letzte Arbeiten werden der
Abbau der Behelfsbriicke und
die Beseitigung des restlichen
Briickenpfeilers der alten Bri-
cke im Main, der in den vergan-
genen Monaten als Stiitze noch
gute Dienste verrichtete, sein.



