Heimat fur
Grinder und
Kreative

Research

Die denkmalgeschiitzte Kiihl-
halle des ehemaligen Coburger
Schlachthofs wurde fiir die Zwe-
cke der Hochschule Coburg und
eines Griinderzentrums behutsam
saniert. Die energetische Ertilich-
tigung der Fassade erfolgte als
Innendammung mit Poroton-WDF.

Der Coburger Schlachthof wurde seit seiner Grun-
dung 1880 bis in die 1970er Jahre mehrmals umge-
baut und erweitert, die Kihlhalle wurde 1928 er-
richtet. Das knapp 73 Meter lange Hallengebaude
ist als konischer Riegel mit zwei Geschossen und
Walmdach in Richtung Osten parallel zum Fluss Itz
ausgerichtet. Die Bausubstanz war trotz jahrelan-
gem Leerstand in gutem Zustand. Die Baugesell-
schaft Raab aus dem nahen Ebensfeld Ubernahm
zusammen mit dem Ndrnberger Architekturbiro
Bar Kihhorn und weiteren Partnern in einer Bieter-
gesellschaft die Sanierung der Kuhlhalle.

Um die Fassade der denkmalgeschutzten Halle
nicht zu verdndern, wurde sie mit einer Innen-
dammung aus Poroton-WDF-80 von Schlagmann
Proton versehen, einer keramischen Warme-
ddmmfassade, die aus einer perlitgefllliten Zie-
gelschale besteht. Ziegelschale plus Perlitfullung
punkten vor allem unter bauphysikalischen As-
pekten mit ihrer Diffusionsoffenheit und einem
systemgerechten Aufbau zur Bestandswand. Der
U-Wert der Au3enhaut konnte damit auf 0,65 W/
m?K gesenkt werden. Im Gegensatz zu anderen
Dammsystemen wird das System nicht an die
bestehende Wand geklebt, sondern freistehend
davor aufgemauert. Dabei konnte auch intakter
Bestandsputz bestehen bleiben. Weder Gewebe-
einlagen noch Folienabdichtungen sind bei die-
sem Wandaufbau erforderlich.
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Die Sanierung der Halle 1
ist seit Fruhjahr 2022 abge-
schlossen. Im Erdgeschoss
2 ist der ,Makerspace” der
Hochschule Coburg einge-
zogen, im Obergeschoss 3
der Co-Working-Space eines
digitalen Grunderzentrums.

Schlagmann Poroton

Poroton-WDF ist ein diffusi-
onsoffenes, kapillaraktives
Innendémmsystem, das
nicht an die Bestandswand
geklebt, sondern freiste-
hend davor aufgemauert
wird 5, 6.
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